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1.1.1. Panoramica
Il presente manuale utente fornisce introduzioni e istruzioni relative all'installazione, al funzionamento, alla
manutenzione e alla risoluzione dei problemi del sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) all-in-
one della serie SAJCM2 per uso commerciale e indu striale (C&l).

Leggere attentamente il manuale utente prima di qualsiasi installazione, funzionamento e manutenzione
e seguire le istruzioni durante l'installazione e il funzionamento. Conservare sempre questo manuale a
portata di mano in caso di emergenza e per scopi di manutenzione .

1.1.2. Destinatari

Il presente documento édestinato  al personale addetto al trasporto, allinstallazione e al funzionamento
del prodotto. Il personale deve possedere i seguenti re quisiti:

1 Un certo livello di competenza in elettronica, cablaggio elettrico e conoscenze meccaniche  in schemi
elettrici e meccanici.

1 Familiaritacon la composizione e i principi di funzionamento del  sistema di accumulo di energia CM2
e delle sue apparecchiature a monte e a valle.

1 Formazione professionale relativa all'installazione e alla messa in servizio di apparecchiature
elettriche.

1 Capacitadi rispondere con urgenza a pericoli o emergenze che potrebbero verificarsi durante
l'installazione o la messa in servizio.

1 Esserea conoscenza delle norme e dei regolamenti pertinenti nel paese o nella regione in cui si trova
il progetto.
1 Conoscenza dei contenuti del presente manuale.
1.2. ANet Dg&§a
ATTENZIONE:
SOLO elettricisti qualificati e addestrati che hanno letto e compreso appieno tutte le norme di
sicurezza contenute nel presente manuale possono installare, mantenere e riparare l'apparecchiatura.

L'accesso all'apparecchiatura avviene tramite I'uso di un attrezzo, una serratura e una chiave o altri
mezzi di sicurezza.
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1.2.1.Livelli di sicurezza

& PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, pudcausare la morte o lesioni gravi.

& AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, pudcausare lesioni gravi o moderate.

& ATTENZIONE

Indica una condizione pericolosa che, se non evitata, puocausare lesioni lievi o moderate.

@ AWISO

Indica una situazione che, se non evitata, puocausare potenziali danni.

1.2.2. Simbolo Spiegazione

Simbolo Descrizione

Pericolo : rischio di scossa elettrica

Questo dispositivo ecollegato direttamente alla rete elettrica pubblica e pertanto
tutti gli interventi sul sistema devono essere eseguiti esclusivamente da personale
qualificato.

AVVERTENZA: Non utilizzare fiamme libere
Non collocare o installare in prossimitadi materiali infiammabili o esplosivi.

Pericolo : superficie calda
I componenti all'interno della batteria rilasciano molto calore durante il
funzionamento. Non toccare l'alloggiamento in metallo durante il funzionamento.

Attenzione : tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Attenzione: consultare il manuale d'uso prima di effettuare qualsiasi intervento di
manutenzione.

Se si verifica un errore , consultare il capitolo relativo alla risoluzione dei problemi
per porvi rimedio.

E®@R® >
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Attenzione: questo dispositivo NON deve essere smaltito insieme ai rifiuti
domestici.

Attenzione: questo modulo batteria NON deve essere smaltito nei rifiuti
domestici .

] =

ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica a causa dell'energia immagazzinata nel
condensatore. Non aprire lo sportello dell'armadio prima che siano trascorsi 5
minuti dalla disconnessione di tutte le fonti di alimentazione

>

5min

Marchio CE
Le apparecchiature con marchio CE soddisfano i requisiti della Direttiva Bassa
Tensione e della Compatibilit¥Elettromagnetica.

~ P

Marchio di conformit h RoHS

Le apparecchiature con il marchio RoHS non superano i livelli consentiti delle
sostanze soggette a re strizioni definiti nella direttiva sulla restrizione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Marchio di conformit h RCM

Le apparecchiature con il marchio RCM sono conformi alle norme AS/NZS 4417.1
e 2 eallEESS

Riciclabile

)

1.2.3.Istruzioni di sicurezza

Per motivi di sicurezza, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza prima di eseguire qualsiasi
operazione e osservare le norme e i regolamenti vigenti nel Paese o nella regione in cui viene installato il
sistema di accumulo di energia all -in-one.
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& PERICOLO

Prima dell'operazione, i tecnici devono indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari, inclusi
guanti isolanti, scarpe isolanti e casco di sicurezza.

Assicurarsi che il sistema sia spento prima di qualsiasi operazione .

Non toccare la superficie dell'apparecchiatura quando l'alloggiamento éagnato, altrimenti si potrebbe causare
una scossa elettrica.

Non aprire la porta dell'armadio né toccare le parti conduttive esposte (terminali, sbarre collettrici o cavi)
delllarmadio CM2 durante i | funzionamento. Il contatto diretto pudcausare scosse elettriche mortali.

Per prevenire il rischio di scosse elettriche durante l'installazione e la manutenzione, assicurarsi che i collegamenti
CA siano scollegati.

Prima di aprire I'armadio, scollegare il sistema dalla fonte di alimentazione ; attendere almeno cinque minuti per
consentire ai condensatori di accumulo di energia di scaricarsi completamente .

Non avvicinarsi all'armadio di accumulo di energia in condizioni meteorologiche avverse, come tempeste o
temporali.

Sei pacchi batteria sono difettosi, rotti o danneggiati , spegnere il sistema CM2 e contattare I'assistenza SAJ per
ulteriore assistenza.

Non esercitare alcuna forza eccessiva sulla batteria.
Tenere lontani dalla batteria oggetti infiammabili ed esplosivi o fiamme libere.
Non immergere la batteria in acqua néesporla a umiditéo liquidi.

& AVVERTENZA

Qualsiasi azione non autorizzata, compresa la modifica delle funzionalitadel prodotto in qualsiasi forma, puo
causare pericoli mortali per l'operatore, terzi, le unitéo le loro proprieta SAJnon éresponsabile per la perdita e
queste richieste di garanz ia.

Non toccare parti o cavi non isolati .
Assicurarsi che I'armadio CM2 sia ben collegato a terra per proteggere le proprietée le persone.

& ATTENZIONE

Solo personale qualificato con piena conoscenza delle normative di sicurezza locali e degli standard locali sulle
batterie pudinstallare, mantenere, recuperare e trattare questo prodotto.

Utilizzare la batteria solo per I'uso previsto e previsto. Non modificare alcun componente della  batteria.
Rischio di danni dovuti a modifiche improprie
Utilizzare strumenti professionali quando si opera  sul prodotto.
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@ AVVISO

Durante l'installazione della batteria, installare il sezionatore manuale di servizio (MSD) dopo aver collegato
saldamente tutti i cavi di alimentazione. Quando si smontano i pacchi batteria, rimuovere prima I'MSD, quindi
rimuovere i pacchi batteria.

13. aDf Ot s NGEN BgO FGu DNéetdgssa §grr

1.3.1.Linee guida generali

| sistemi di accumulo di energia a batteria agli ioni di litio  CM2 (BESS) presentano un rischio di incendio
pitelevato a causa di diversi fattori inerenti alla loro composizione chimica e al loro funzionamento.
L'elettrolita contenuto nei pacchi batteria &nfiammabile, tossico e volatile. Il surriscaldamento dei pacchi
batteria pudprodurre gas infiammabili, insieme a gas nocivi come il monossido di carbonio (CO) e l'acido
fluoridrico (HF).

Per la sicurezza e l'integritadei pacchi batteria, éessenziale seguire le linee guida riportate di seguito :
Non esporre i pacchi b atteria ad ambienti ad alta temperatura nécollocarli vicino a dispositivi che
emettono calore, quali luce solare diretta, fonti di fuoco, trasformatori o riscaldatori. Il
surriscaldamento dei pacchi batteria puocausare incendi o esplosioni.

Eseveramente vietato smontare, modificare o danneggiare i pacchi batteria (ad esempio inserendo
oggetti estranei, immergendoli in acqua o altri liquidi), poiché cid puo causare perdite,
surriscaldamento, incendi o esplosioni del pacco batteria. Qualsiasi tentativo di modificare la

batteria senza l'autorizzazione di SAJ invaliderda garanzia limitata della batteria.

1.3.2. Gestione dei guasti del pacco batteria

& PERICOLO

In caso di perdita di elettrolita o odore insolito, non entrare mai in contatto con il liquido o il gas
fuoriuscito . Contattare immediatamente personale qualificato per la gestione.

Il personale specializzato deve indossare dispositivi di protezione quali occhiali di sicurezza,

guanti di gomma, maschera antigas e indumenti protettivi per prevenire danni  causati dalla
fuoriuscita di elettrolita.

L'elettrolita ecorrosivo e il contatto pudcausare irritazione cutanea e ustioni chimiche. In caso di
esposizione all'elettrolita, adottare immediatamente le seguenti misure:
Inalazione : evacuare immediatamente l'area contaminata, respirare aria fresca ; consultare

B

immediatamente un medico.

6
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Contatto con gli occhi : sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno
30 minuti senza strofinare ; consultare immediatamente un medico.

Contatto con la pelle : lavare accuratamente l'area interessata con abbondante acqua e sapone ;
consultare immediatamente un medico.

Ingestione : consultare immediatamente un medico.

B

1.3.3. Manipolazione di batterie cadute

Quando un pacco batteria écaduto (confezio nato o meno), ma non presenta deformazioni evidenti,
danni, odori insoliti, fumo o fuoco , adottare immediatamente le seguenti misure

Evacuare il personale dall'area.

Il personale specializzato deve utilizzare strumenti meccanici per trasferire la batteri  a in un luogo
aperto e sicuro; lasciare riposare la batteria per 1 ora monitorandone la temperatura per assicurarsi
che rimanga entro £0C dalla temperatura ambiente.

Contattare il tecnico dell'assistenza SAJ.

N Se ci si trova nel sito ESS, chiudere anche lo sportello del sistema di accumulo di energia.

Se il pacco batterie caduto presenta odori insoliti evidenti, danni, fumo o fuoco:

Evacuare immediatamente tutto il personale dall'area.

Contattare immediatamente personale qualificato e chiamare i servizi di emergenza.

In condizioni di sicurezza, il personale specializzato deve utilizzare attrezzature antincendio per
spegnere le famme.

Interrompere immediatamente l'uso del pacco batterie dopo la caduta e contattar e un tecnico
dell'assistenza SAJ per una valutazione.

14.YgDfNGOSg g gsNODkg®e®uOfg §ggrr _
%OEZkB PS8 [LOSOSIE UZb kL8 PLE6OLZTS 8§Z18kLZTS8 NLOSI Byt
personale presente. Garantire immediatament e la sicurezza di tutte le persone e quindi contattare i tecnici

dell'assistenza SAJper ulteriore assistenza.
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1.4.1. Allarme antincendio audiovisivo con segnale acustico e lampeggiante

Il segnale acustico e la luce rossa lampeggiante dell'allarme antincendio audiovisivo indicano un guasto alla

sicurezza antincendio. Intraprendere immediatamente le seguenti azioni:

s

Evacuare immediatamente.
Non avvicinarsi all'apparecchiatura.
Non aprire la porta dell'armadio .

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchiatura da remoto.

1.4.2. Attivazione della valvola di scarico

Quando la valvola di scarico n attivata , intraprendere immediatamente le seguenti  azioni:

1.4.3.Incendio in loco

Assicurarsi che nessun membro del personale si trovi direttamente davanti o di fronte alla valvola di
scarico.
Dopo lincidente, non tentare di ispezionare o maneggiare l'apparecchiatura da soli. Contattare

immediatamente i tecnici dell'assistenza SAJper una valutazione professionale.

Quando si verifica un incendio in loco, seguire rigorosamente i protocolli di sicurezza per garantire la sicurezza

di tutto il personale e una gestione efficace dell'incidente.

Azioni immediate:

Evacuare immediatamente l'edificio o I'area in cui si trova I'apparecchiatura.

Premere il pulsante dell'allarme antincendio per avvisare gli altri.

Chiamare immediatamente il numero dei servizi di emergenza per avvisare i vigili del fuoco professionisti.
Fornire loro le informazioni rilevanti sul prodotto, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Tipo di batterie

- Capacitadel sistema di accumulo di energia

- Distribuzione delle posizioni dei pacchi batteria

In nessun caso qualcuno deve rientrare in un edificio o in un'area attrezzature in fiamme.

Non aprire la porta dell'armadio .

Isolare e mettere in sicurezza l'area, impedendo l'accesso al personale non autorizzato.
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A Dopo aver chiamato i vigili del fuoco e aver garantito la  sicurezza personale, scollegare a distanza
l'alimentazione elettrica , come sottostazioni di contenitori intelligenti, controller di accumulo energetico
intelligenti, dispositivi di alimentazione ausiliaria, alimentazione della scatola di combinazione e cosiia.

All'arrivo dei vigili del fuoco professionisti:

A Fornire ai vigili del fuoco informazioni dettagliate sui prodotti, tra cui:

- Tipi di batterie

- Capacitadel sistema di accumulo di energia

- Distribuzione della posizione dei pacchi batteria
- Manuali d'uso

s Attenersi rigorosamente alle istruzioni fornite dai vigili del fuoco.

Dopo l'incendio:

s Attendere che i vigili del fuoco professionisti confermino che l'incendio sia stato domato.

N Seguire le normative locali e affidare qualsiasi ulteriore intervento a pers onale qualificato.
N Non tentare di aprire lo sportello dell'armadio senza autorizzazione.

s Contattare i tecnici dell'assistenza SAJper una valutazione delle apparecchiature danneggiate.

Raccomandazioni per i vigili del fuoco professionisti:
N Utilizzare le informazioni fornite dal personale di manutenzione, che includono:
- Tipi di batterie
- Capacitadel sistema di accumulo di energia
- Distribuzione della posizione dei pacchi batteria
- Manuali d'uso
N Non aprire lo sportello dell'armadio finchénon e stata verificata la sicurezza interna.

N Assicurarsi che tutte le operazioni antincendio siano conformi alle normative antincendio locali.



SAJ AL oSy

ISIANE ©

10






SAJ

AL oyl

21. %08 020s Né

fotovoltaico % J
<]

ggf DNDfgsd
Il sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) all -in-one CM2 per uso commerciale e industriale (C&l)

eprogettato come un sistema all -in-one integrato con moduli di accumulo a batteria e sistema di

conversione di potenza (PCS).

I CM2 BESS fornisce anche sistemi di gestione pronti all'uso , tra cui il sistema di gestione delle batterie
(BMS), il sistema di gestione dell'energia (EMS), il sistema di controllo della temperatura , il sistema
antincendio e il sistema di alimentazione e distribuzione dell'e nergia. L'EMS én grado di gestire 'accumulo
e il rilascio di energia elettrica per soddisfare i requisiti degli scenari di applicazione industriali e

commerciali.

La figura seguente mostra lo scenario in cui il CM2 BESS funziona con l'inverter di string a SAJ C6 per
fornire il massimo autoconsumo fotovoltaico e il peak shaving nel punto di connessione alla rete

alekeeper —IT
‘ Web/App
! ! ! Cé inverter di stringa
[SA )] [SAJ]
° o =
M H Quadro L
[ T elettrico Contatore .
e intelligente
° 0] --- fT‘\
— 0 ° ° O I \i// I /
= O ~ J :
[_l. s I:l ﬁ‘) Trasformatore Rete
] O m & U]
y p 5
; Quadro Caricatore per
CM2 Smart C&I All-in-One BESS elettrico veicoll elettricl

DC AC Comunicazione

Figure 2.1. Panoramica del sistema PV-BESS con inverter SAJ
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La figura seguente mostra lo scenario in cui CM2 BESS funziona con un inverter di  stringa di terze patrti. In
guesto caso, enecessario un contatore intelligente aggiuntivo tra l'inverter e CM2

Inverter di stringa

. di terze parti
Contatore _
intelligente
5

Campo -O- o)
fotovoltaico
] alekeeper
o5 Web/App
| il 'l ]
Quadro
| I elettrico Contatore
""" T intelligente
K R ¥}
e J
) O T T — §
Quadro elettrico Caricatore per
veicoli elettrici

CM2 Smart C&l All-in-One BESS
AC - Comunicazione

Figure 2.2. Panoramica del sistema PV-BESS con inverter di terze parti
La figura seguente mostra lo scenario in cui CM2 BESS funziona come sistema di accu mulo per fornire il

peak shaving nel punto di connessione alla rete attraverso programmi di carica e scarica personalizzati:
J

Jlakeeper
Web/App

1

[SaT] (SAJ]

Quadro ]
Contatore

elettrico
o intelligente

. A
u T 0—1 @ |
El Dﬂ (] j Trasformatore

= T
Quad-ro Caricatore per
elettrico veicoli elettrici

a o[
©aun

(iaf)

] ]

CM2 Smart C&I All-in-One BESS

AC Comunicazione

DC

Figure 2.3. Panoramica del sistema solo BESS
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CM2- XK- 261

CM2 rappresenta il nome del prodotto .
XK indica la potenza nominale del sistema CM2 in kW. Ad esempio, 125K significa 125 kW.

261 significa che I'energia nominale del sistema di batterie n 261 kWh.

23.<020f fgONDfNéeLg BPONSeNBUGF N
L'armadio CM2 pucdessere dotato del sistema di gestione dell'energia (EMS) che fornisce varie funzioni di

gestione intelligente per ottimizzare il consumo energetico, ridurre i costi e migliorare l'efficienza
complessiva.

Modalitadi controllo Time  -of-Use (TOU)

1

Il sistema pud funzionare in una modalitapreimpostata , come il peak shaving, il controllo della
domanda, I'anti -riflusso e costia . Una volta selezionata una modalitaspecifica, il sistema rimarran
quella modalitdssenza commutazione automatica.

Ogni giorno pucessere suddiviso in un massimo di 10 segmenti di tempo, ciascuno con una modalita
di controllo preimpostata.

Il sistema supporta l'impostazione di diversi programmi  di modalitadi controllo  per settimana (dal
lunedilla domenica) e per mese (da gennaio a dicemb re) e funziona secondo il programma
predefinito, consentendo una gestione precisa.

Autoconsumo massimo (accoppiamento CA)

Quando un sistema fotovoltaico (PV) éinstallato nello stesso punto di connessione alla rete, il sistema di
accumulo di energia CM2 pu oessere combinato con il sistema PV per formare un sistema PV -BESS
accoppiato in CA.

Il sistema EMS monitora la potenza in tempo reale nel punto di connessione alla rete. Quando la
generazione fotovoltaica supera il carico lato utente, carica il sistema di accumulo a batteria ; quando la
generazione fotovoltaica énferiore al carico, scarica per massimizzare |'utilizzo dell'energia fotovoltaica.

In questa modalita epossibile impostare obiettivi di controllo anti  -riflusso e di riduzione dei picchi per
ottimizzare ulteriormente I'utilizzo dell'energia.

14
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Modalita Virtual Power Plant (VPP)

Il sistema di accumulo di energia CM2 puo integrarsi con i servizi di regolazione della frequenza di rete o
con il trading sul mercato dell'energia. In questa modalita il sistema EMS deve integrarsi con controller di
terze parti per ricevere i loro comandi di programmazione e controllo.

Controllo del limite di esportazione
1 Scenario di applicazione 1:

Per gli utenti con impianti fotovoltaici o altri sistemi di generazione, i dispositivi di controllo del limite di
esportazione devono essere configurati in modo e.

L'EMS monitora la potenza in tempo reale nel punto di connessione alla rete lato utente, dan  do priorita
alla distribuzione di potenza ai carichi e utilizzando la potenza in eccesso per caricare il sistema di accumulo.
Nei casi in cui la generazione énsufficiente, il sistema di accumulo fornisce automaticamente potenza al
carico, impedendo il ri flusso nella rete.

1 Scenario di applicazione 2:

Quando il consumo del carico lato utente &nferiore alla potenza di scarica del sistema di accumulo, 'lEMS
regola dinamicamente la potenza in uscita per soddisfare solo i requisiti di carico, impedendo al sis tema di
accumulo di inviare energia alla rete.

Peak Shaving

Il sistema EMS monitora la potenza in tempo reale nel punto di connessione alla rete lato utente  per
garantire che la potenza nel punto di connessione alla rete lato utente non superi il limite massimo di
potenza in ingresso consentito . Quando la potenza supera la potenza massima in ingresso consentita:

1 Se il sistema di accumulo éin standby o in fase di scarica, avvia la scarica o aumenta la potenza di
scarica per ridurre la potenza in in gresso dalla rete.

1 Se il sistema di accumulo &n carica, diminuisce la potenza di carica o interrompe la carica.

15
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2.4.1.Dimensioni
1030 mm 1400 mm
JI L @ @
%B

2325 mm

1541 mm

Figure 2.4. Dimensioni dell'armadio CM2
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2.4.2. Armadio
0

Figure 2.5. Vista frontale

N

o O ~W

1.
2.

Valvola di scarico

Indicatore LED

Per le descrizioni dello stato dei LED , vedereTable 2.1 "Descrizione

dell'indicatore LED " a paginal9 .

3.

N g &

17

Allarme antincendio audiovisivo
Arresto di emergenza del sistema CM2
Blocco dell'armadio

Etichetta di avvertenza

Presa d'aria dotata di filtro antipolvere
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J@l J& 1. Attacco predisposto per il collegamento di un raccordo per

° ® ° ° manichetta antincendio esterna
2. Targhetta identificativa dell'apparecchiatura
3. Presa d'aria di scarico

4. Porte di collegamento per la messa a terra dell'armadio

® ®
i -3
o o
°® Omm _° ° _p® °

Figure 2.6. Vista posteriore
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1. Scarichi a pavimento
0 H=tn 8]
— 2. Pressacavo filettato per cavi di alimentazione CA
e} o 1
3. Pressacavo filettato per cavi di comunicazione
. == , T2
o o
. - 3
® e
o o]
o o
o o
o) o)
° = 1
v v Lol
0 0
Figure 2.7. Vista dal basso
2.4.3.Pannello LED
Y40 § § (BIFTB Afafid BgDéeONs Nusg
= Fissa af eUEN3ZSgf KIS Nasu N3 2gfg
. s_GOsugNa ] N$ KuDg gN N3N
\ Lampeggiante DfUZgEEZ.
: Fisso AN | UgONKNeéeuGfd +8 goO200g,
Luce LED A S Lampeggiante | FOOG0g GGFF _GFFaOsg GSfNSeég
%a Respirante _udsugNid ] N§ KuDg §gN ukkN
\l Spento _UuUDOsUuUgNG | DbgsSfi

Table 2.1. Descrizione dell'indicatore LED
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2.5.1. Interfacce elettriche PCS
1 2 345 6 7 8 910 11 12 13 14

= =\ = =

BMS PCS CN1

Q O eFEe

i
il

i
L

—= >
—_—————
@

®

e

Figure 2.8. Interfacce elettriche PCS

Didascalia | Serigrafia Descrizione

1 B+ Il polo positivo che si collega al quinto (ultimo) modulo della batteria.

2 B- Il polo negativo che si collega al primo modulo batteria.

3 DC SwW L'interruttore di isolamento della corrente continua  dei pacchi batteria. Dopo aver spento
l'interruttore, il collegamento dai  pacchi batteria al PCS viene interrotto.

4 BMS Indicatore di stato del sistema di gestione della batteria (BMS).

5 PCS Indicatore di stato del sistema di conversione di potenza (PCS.

6 CN1 La porta per la connessione di comunicazione interna tra il BMSe il PCS

7 CN2 Porta per la connessione di comunicazione esterna tra il PCS e i sistemi esterni o gli armadi CM2
in configurazione parallela.

8 CN3 Per connessioni interne.

9 CN4 Per collegamenti interni.

10 START Pulsante di avvio manuale del sistema batteria § Z Z b k E-gr&l TPremévelll Qulsante per circa
10 secondi fino a quando l'indicatore PCS si illumina per avviare il sistema batteria.

11 CN5 DRM, PR Le porte per le connessioni di comunicazione DRM e di distribuzione parallela .

12 CN6 ETH, CAN/485 La porta per le connessioni di comunicazione Ethernet, CAN e RS485.

13 24V CC b OTE WFEEEDZIUs <L O yrRWASTH

14 220V CA Porta per I'alimentazione a 220 V CA del sistema di raffreddamento a liquido e del ~ deumidificatore .

Questa porta si collega alla porta QF2 dell'interruttore di distribuzione.

Table 2.2. Descrizione delle interfacce elettriche PCS
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2.5.2. Indicatore PCS

BS PNyET ATETH BLPI O8(G8bBZL

u
MS 11 LPh O8PPbHlay PSPTLZE ;yA n 8§72 OUZGSHBZL
SEZNL66SEZTI|ay PSPTLZE ;yA n 872 OEPL k8§ 875§
SEZNL66SEZTLlay PSPTLZE ;yA NOLPLZTE UZ L OOb
ANLZTH ay PSPT

LZE ;yA O PNLZTH

SEZNL66SEZTL| ay < n 82 OEPL k8 8Z8GSEysiilE

'P
P
P@S 11 LPBE O8PPHlay %u<A n §z O0UZGSHZL
A
A

SEZNL6G6SEZTL ay Y%<A NOLPLZTE OZ L OObBOL
ANLZTH ay Y%<A B PNLZTH

Table 2.3. Descrizione dell'indicatore PCS
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2.5.3.UnitéaEMS (opzionale)

12

WiFi

o

6 ©—

Figure 2.9. Interfacce elettriche dell'unittEMS

Didascalia | Serigrafia Descrizione

1 WiFi Porta di connessione Wi - Fi (2,4G) per l'antenna.

2 4G La porta di connessione 4G per l'antenna.

3 Porta Ethernet_1-6; Porta 7-12 Le porte per i collegamenti dei cavi di comunicazione Ethernet da ciascun PCSin
configurazione parallela e per l'accesso alla piattaforma web locale all -in-one
eSAJ.

4 Alimentazione Indicatore di stato dell'unitZlEMS.

1 Verde fisso: I'unitt®EMS & online e funzionante .

1 Lampeggiante lento (1,5 s): I'unitdEMS si sta inizializzando, sta entrando in
linea o sta eseguendo un aggiornamento.

1 Lampeggiante veloce (0,5 s): I'unitteMS non si avvia.

1 Spento: l'alimentazione non funz iona.

5 NET2 Porta per la connessione Ethernet alla piattaforma cloud elekeeper .

6 RS485 1, RS485 2, RS485-3 Le porte per i collegamenti dei cavi di comunicazione RS485.

1 RS485 1: per contatori di rete con funzione di controllo del limite di
esportazione.

1 RS485 2: per contatori fotovoltaici quando éecollegato  un inverter di terze
parti.

1 RS485 3: per inverter di stringa SAJ.

7 DI&DO Porte di ingresso (DI) e uscita (DO) a secco. | dispositivi esterni collegati a questa
porta possono essere progettati in base alle effettive esigenze del cliente.

8 24 s BUOfU N GFrNsgSfusSNiasgg G S5 ¢ << §

9 La messa a terra EMS che ecollegata tramite la piastra metallica alla messa a
terra dell'armadio. Non énecessario alcun collegamento ag giuntivo del cavo di
messa a terra.

Table 2.4. Descrizione delle interfacce elettriche dell'unittEMS
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2.5.4. Componenti interni dell'armadio

1. Valvola di scarico

2. Rilevatore di incendio composto

w

Rilevatore ottico di fumo e

10

rilevatore di calore

Indicatore LED

Dispositivo aerosol

Allarme antincendio audiovisivo

Interruttore DIP

12

Deumidificatore

E . Presa d'aria dotata di filtro

antipolvere

@ : 10. Interruttore di fine corsa
13

11. Moduli batteria

© ® N o 0 &

oO~N o O AWNPF

12. Tubi di raffreddamento a liquido

13. Interruttore di distribuzione

(=) - ; 15 14. Sistema di raffreddamento a
liquido
9 ceee ] F ::II-.? 15. Sistema di conversione
[ dell'energia (PCS
- : 18 gia (PCS)

= 16. Sistema di gestione dell'energia
(EMS) (opzionale)

17. Pressacavi per cavi di
alimentazione CA

18. Pressacavi per cavi di

comunicazione

L'interruttore di distribuzione include gli interruttori QF2 e QF3. L'interruttore QF2 controlla l'alimentazione del sistema di
raffreddamento a liquido e del deumidificatore. L'interruttore QF3 controlla il collegamento all'alimentazione di backup ester na a 220 V
CA per i componenti di monitoraggio dell'armadio e di rilevamento incendi
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2.5.5.Gruppo batterie

CM2 utilizza un'architettura di sistema a batterie al litio -ferro-fosfato. Ogni cluster di batterie ad alta
tensione écostituito da pacchi  batteria standardizzati e modulari collegati in serie. Il cluster di batterie €
collegato a un sistema di conversione di potenza (PCS)per gestire I'accumulo e il rilascio di energia elettrica.

Il sistema di gestione delle batterie (BMS) monitora continua mente lo stato di ciascun pacco batterie. Se
viene rilevato uno stato anomalo o un errore di comunicazione in uno qualsiasi dei pacchi batterie, il BMS
attiva un allarme corrispondente e segnala le informazioni relative al guasto insieme al numero del pacc o
batterie al sistema di gestione dell'energia (EMS).

La figura seguente mostra la numerazione dei pacchi batteria:

Figure 2.10. Numerazione dei pacchi batteria

Pacco batterie

| pacchi batteria sono composti da celle collegate in serie . Ciascun pacco batteria fornisce funzioni quali la
raccolta di dati relativi alla tensione e alla temperatura e il controllo del bilanciamento per ogni singola
cella.

| pacchi batteria sono progettati utilizzando chip di gestione batteria specializzati, ~ ricevono comandi di
controllo tramite comunicazione CAN e segnalano i dati raccolti.

2.5.6. Progettazione del foro di ingresso dei cavi

Tutti i cavi tra i componenti interni sono collegati prima della consegna per facilitare l'installazione.

| cavi di alimentazio ne e di comunicazione che si collegano ai sistemi esterni possono entrare attraverso il
pressacavo filettato sulla superficie inferiore dell'armadio. Per i dettagli, vedere Figure 2.7 "Vista dal basso
" a pagina 19.
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