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Guida all'installazione rapida dell'inverter CHS2
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NNBS6G6SEOL 8y 1 EOTBZL POy NEISZLZTH PLEZEOL yB ENBTHSZILS
LOETS81 EOL &8 OBPOS 16Z UZ TOENEZDB |2y TKTSOSN BE G TIEGTA KIS |kSTEY LE
y L 8ZPLOSOL & ZEZS81bBTTS kLyylL 8T8 zLs ObOs
{BT&EyYy TLOOLZHB kLI L LPPLOL NSEZDB L ZBZ 8Z1 ySZETH

pob OB Zk §
foro: 80-90 nim

aZPTEYyyEOL y EOZEKSLTTBH ZLyyE NBP8GSHZL kLPSGZETE

I TSYysiddEZkbB OZE 600
Come mostrato nella figura seguente, sollevare la macchina, allineare i fori sul fondo della macchina con i fori praticati e
posizionarla sul pavimento. Per spostare questo dispoP8§ TS§1jb @& ZL1I LPPEOSE OZE OBOCGE P
I'imbracatura e la superficie superiore deve essere maggiore o uguale a 1,5 metri.
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Come mostrato nella figura seguente, spostare la macchina, allineare i fori s ul fondo della macchina con i fori praticati e
posizionarla sul pavimento.

Per scegliere un carrello elevatore adatto, fare riferimento ai seguenti requisiti:
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- La lunghezza delle forche metalliche deve essere superiore a 1,2 metri. Se necessario, utilizzare
prolunghe per le forche.

- Leforche possono scorrere sotto il fondo della macchina senza danneggiarla.

Per utilizzare il carrello elevatore, accertarsi che:
- Le forche siano estese fuori dalla macc hina.
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e forche del
carrello elevatore
devono sporgere
dall'armadietto.
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Montaggio a terra 2
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[ 3. Collegamento a terra
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1. Smontare la piastra metallica in corrispondenza dell'uscita per facilitare le operazioni di cablaggio.
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3. Rimuovere il pannello decorativo dell'inverter.
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4. Rimuovere il coperchio CA.
5. Allentare la trave sospesa al centro dell'inverter.

6. Rimuovere il pannello di protezione sotto l'inverter.



[ 5. Collegamento del cavo CA

Specifiche consigliate dei cavi GRID:
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Specifiche consigliate dei cavi GEN e Back- up:
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GEN back-up
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I 6. Collegamento lato FV

Specifiche consigliate del cavo CC
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O 7. Collegamento della comunicazione
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Il cavo di comunicazione del contatore pu B essere collegato al Meter_485 del terminale Phoenix dell'inverter e all'interfaccia
CONTATORE dell'lRS485.
Nota: il contatore elettrico deve essere il contatore elettrico DTSU666 di CHINT.
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Se si utilizzano due contatori, impostare l'indirizzo del contatore sul lato invertersu2. { ¢{ Zbk&§ 081 EOL y 8Zks80Os8idihb
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