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Tal y como se muestra en la siguiente figura, eleve el gabinete, alinee los agujeros de la parte inferior del gabinete con lo s agujeros

taladrados y coloquelos sobre el suelo. Sened. P§ TEO&8 OZE OOLOGE ZEV BO E T NEOE ZbBliLO LPTL
yE PONLOOSI 8L PONLOSHO kLiLO&E PLO ZETBO b 8$§60Ey E ZLTOBP

I PEZkHb ©UZ ZBZTEI EOGEP

Como se muestra en la figura siguente, mueva el gabinete, alinee los agujeros de la parte inferior del gabinete con los agujeros
TEYyEkOEKBP T 1 bybo6tLyb PbHbI OL Ly POLuyb

Para elegir el montacargas adecuado, consulte los siguientes requisitos:
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2. Utilice un cuchillo para cortar el extremo del manguito del cable en el agujero de salida de cables.
3. Retire el panel decorativo d el inversor.
4. Retire la cubierta de CA.
5. Afloje la viga suspendida en medio del inversor.
6. Retire el deflector bajo el inversor.
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O 5. Conectar el Cable CA

Especificaciones recomendadas de cables GRID:

Tipo

Seccibn transversal del cable (mm  2)

Rango

Recomendar

Material conductor

CHS2- (29.9K-50K)- (T4, T5, T6) X

35-70

50
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Especificaciones recomendadas de GEN y cables auxiliares:

Tipo

Seccibn transversal del cable (mm  2)

Rango

Recomendar

Material conductor

CHS2- (29.9K-50K)- (T4, T5, T6) X

16 - 25

25

Cobre
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Especificaciones recomendadas de cable de CC

Seccibn transversal de conductor de cables (mm  2) Material conductor

Rango Valor recomendado Cable de cobre para exteriores con m Ultipes

40 nucleos, que cumpla con 1000 V CC

4,0-6,0

Aviso: Cuando los inversores se utilizan en paralelo, es necesario garantizar que la electricidad PV de todos los inversores es tan
consistente como sea posible.
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Utilice un destornillador ancho con cuchilla de 3mm para retirar la capa aislante a una longitud de 8 a 10mm de un extremo de cada
cable.
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El cable medidor de comunicaci bn puede conextarse al Meter_485 del terminal Phoenix del inversor y la interfaz METER del RS485.
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